
31.351

FICHE TECHNIQUE

Dernière modification le 30/03/2010

NETTOYANT RENOVATEUR INOX ET ALUMINIUM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Liquide limpide sans odeur
- Soluble dans l'eau
- Ininflammable
- Réaction acide
- Densité :  ~ 1.110 (+ ou - 0,02)

UTILISATIONS
Le 31.350 s'utilise pour raviver les aluminiums et les inox afin de leur redonner leur aspect d'origine.
Sa forte affinité avec les souillures organiques, lui permet de redonner l'aspect du neuf aux châssis les plus sales.

MODE D'EMPLOI
Le 31.350 s'utilise pur et à froid.
- En pulvérisation
- A la brosse ou au lave-pont
Laisser agir 1 à 2 minutes puis rincer.
Commencer le nettoyage au point le plus bas, afin d'éviter les coulures.

PRECAUTION D’EMPLOI
- Porter gants et lunettes de protection
- Ne pas mélanger avec des alcools.
- Ne pas laisser sécher le produit avant de rincer.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.
           En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.
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