
27.900

FICHE TECHNIQUE

Dernière modification le 01/08/2013

DESINFECTANT CHLORE CONCENTRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Liquide limpide
- Odeur chlorée
- Hydrosoluble
- Ininflammable
- Désinfectant
- Biodégradable
- Réglementation alimentaire
- Densité :  ~ 1.220

UTILISATIONS
Le 27.900 est un puissant nettoyant non moussant et désinfectant.
Il s'utilise dans tous les domaines pour lutter contre la prolifération bactérienne et microbienne.

REGLEMENTATION
Tous les composants du 27.900 figurent sur la liste positive du Ministère de l'Agriculture et sont donc autorisés pour le nettoyage du matériel 
se trouvant au contact des denrées alimentaires.
Arrêté du 27/10/75 (JO du 30/11/75 et 05/02/75).

MODE D'EMPLOI
Le 27.900 s'utilise de 0,5 à 5 % dilué dans l'eau.
Laisser agir 10 à 15 minutes puis rincer à l'eau potable.

PRECAUTION D’EMPLOI
Ne pas laisser à portée des enfants.
Ne pas appliquer le 27.900 sur des surfaces anodisées, galvanisées ou électro-zinguées.
Ne pas introduire d'eau dans le fût de stockage.
Pour le contact prolongé ou la manipulation pure du produit : porter des gants.
En cas de projection ou de contact avec le 27.900 pur, rincer à l'eau pour stopper l'action du produit.

RECOMMANDATIONS
Le 27.900 ayant une durée de vie limitée dans le temps, il vaut mieux l'utiliser dans les 3 mois qui suivent la livraison.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.
           En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.
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